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Muchas gracias por elegir productos SHIMURA. Este
manual le indica como llevar a cabo la instalacién,
depuracion, el uso y el mantenimiento de la maquina.
Las amoladoras de banco han sido desarrolladas pa -
rala elaboracion y afilado de cuchillas, tijeras, cince-
les y todo tipo de herramienta con filo cortante.

1. NORMAS DE SEGURIDAD

e jAdvertencia!: Cuando se utilicen herramientas
eléctricas, se deben observar ciertas precauciones
basicas de seguridad de manera de reducir los ries-
gos de fuego y de descarga eléctrica. Lea estas ins-
trucciones antes de intentar operar esta herramienta
y gudrdelas para futuras referencias.

e Antes de utilizarlas, revise el esmeril para verificar
que no se encuentre desgastado o dafiado. Solo utilice
este dispositivo cuando funcione adecuadamente.
Cualquier reparacion debe ser llevada a cabo por un
técnico calificado.

o Siempre desconecte el enchufe del toma corriente
antes de realizar cualquier trabajo sobre la herramien-
ta. Por ejemplo: para cambiar la rueda para esmerilar;
ademds de cuando no vaya a utilizar el esmeril.

e Para evitar dafios al cable de potencia, aseglrese
siempre que se este se encuentre fuera y detras del
recorrido del esmeril.

e Cuando trabaje en exteriores, aseglirese siempre
de utilizar un cable de extension disefiado para este
proposito. El cable de extension a ser utilizado deberéd
tener una seccion transversal de por lo menos 1,5mm.

e Mantenga las herramientas fuera del alcance de
los nifios.

o Siempre utilice gafas de seguridad, guantes pro-
tectores y protectores auditivos. Utilice una méscara
si el trabajo va a producir mucho polvo.

e Aseglirese que la pieza a ser trabajada no se mueva
o reshale. Utilice prensas para sostenerlo si lo con-
sidera necesario.

e Utilice un extractor de aire si va a trabajar en lu-
gares confinados.

e No utilice el esmeril sobre materiales que contengan
ashestos.

e ;Peligro de fuego!: Cuando utilice el esmeril, ase-
glrese que no existan materiales inflamables cerca
que pudiesen ser alcanzados por las chispas produ-
cidas por la herramienta.

e Mantenga una buena postura y evite colocarse en
posiciones incomodas.

 No exponga el esmeril a la humedad. No utilice herra-
mientas eléctricas en ambientes hiimedos o mojados
o cerca de liquidos inflamables.

e Nunca cargue la herramienta por el cable ni lo jale
para desconectarla. Proteja el cable de dafios cau-
sados por aceite, solventes y bordes afilados.

e Antes de conectar la herramienta, aseglrese que
el interruptor se encuentre en la posicion de OFF.

o Vistase adecuadamente. No utilice prendas de vestir
0 joyas que le queden holgadas. Use un gorro protec-
tor si tiene cabello largo.

1.1 CONEXION DE POTENCIA

Esta herramienta viene con un cable flexible de tres
niicleos y un enchufe aterrado de 13 Amp. Los fusi-
bles siempren deben ser reemplazados por otros de
igual capacidad.

1.2 VOLTAJE

Antes de comenzar a operar la herramienta verifique
que el voltaje indicado en la misma coincida con el
voltaje de la fuente de poder. El voltaje principal nunca
debe ser de mas de 10% sobre el voltaje nominal
indicado.




2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
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A- Interruptor On/Off

B- Blindaje protector de los ojos

C- Soporte del blindaje protector

D- Deflector de chispas izq. / Soporte de herramienta
E- Deflector de chispas der./ Soporte de herramienta
F- Montaje perno / arandela

G- Montajes tuerca / perno - largos

H- Montajes tuerca / perno - cortos

I- Carcasa de proteccion

3. ENSAMBLAJE

e Blindaje protector de los ojos

Ensamble los soportes del Blindaje protector (C) utili-
zando los montajes cortos de tuerca/perno (H). Estos
encajan en la superficie superior de las defensas de
la cuchilla. Los soportes del blindaje protector de los
0jos se pueden ajustar a diferentes alturas, sin em-
bargo siempre verifique que los mismos no obstaculi-
cen el trayecto de la rueda del esmeril. Ensamble el
blindaje protector de los ojos de plastico transparente
(B) en los acoplamientos utilizando los montajes largos
de tuerca/perno (G). EI perno pasa a través del blindaje
y del soporte y, una vez ensamblado, actiia como una
bisagra. No lo apriete demasiado ya que podria que-
brar el plastico.
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e Deflector de chispas / Soporte de herramienta

Existen deflectores de Chispas/Soporte de herramienta
izquierdo (D) y derecho (E). Estos se encuentran aco-
plados a la cubierta de la defensa de la rueda con los
pernos largos y arandelas (F). Refiérase a la seccién
Deflector de chispas / Soporte de herramienta para
obtener las instrucciones adecuadas para su ajuste.

4. MONTAJE DEL ESMERIL

El esmeril debe estar debidamente montado sobre una
superficie estable colocando los tornillos o pernos
adecuados atravesando la base. El esmeril no debe
desplazarse mientras se estd operando.

5. DISCO PARA ESMERILAR

Nunca debe utilizar el disco para esmerilar si el mis-
mo se encuentra agrietado o dafiado. Siempre reem-
place el disco con otro de idéntico tipo y tamafio.

6. ESMERIL

Nunca utilice el disco para otro propésito que no sea
el de esmerilar los materiales apropiados. Aseglrese
que el disco pueda realizar el movimiento giratorio.

Siempre asegure firmemente el objeto a ser trabajado
y verifique que no exista la posibilidad de que pudiese
trabarse entre el disco y el soporte de la herramienta.

1. DEFLECTOR DE CHISPAS / SOPORTE DE
HERRAMIENTA

El deflector de chispas/Soporte de herramienta deben
de ajustarse de manera que el espacio entre el soporte
y el disco para esmerilar tenga un area libre de 1,5 mm.
Dicho ajuste se puede lograr aflojando el perno - para
lo cual se utiliza una llave de pernos o de caja (para
tuercas) de 14mm - luego se ajusta el resto y se
aprieta de nuevo el perno.

8. CAMBIO DEL DISCO PARA ESMERILAR

1- Desconecte el enchufe del esmeril de banco.
2- Retire la defensa del disco aflojando las tuercas
y pernos con una llave de pernos o de caja (para
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tuercas) de 8 mm y un destornillador de estrias. 9. CARACTERISTICAS TECNICAS

3- Afloje la tuerca del disco central con una llave de  [yopero
pernos o de caja (para tuercas) de 19mm y retire las taracrenisnicas|  SH-A3756 SH-A5506
arandelas. Voltaje 220V 220V
4- Reemplace el disco con otro de igual tipoy tamafio.  |Frecuencia 50Hz 50Hz
Apriete la tuerca de 19mm y proceda a reinstalar  [pgtencia 375W 550
la defensa. y Velocidad 2950 RPM 2950 RPM
9- Gire el disco para verificar que no roce con la de- — -
fensa o con el soporte de la herramienta. Diametro de la piedra | 6" (150 mm) 6" (150 mm)
6- Todas las reperaciones deben llevarse a cabo por  |Peso Neto/ Bruto 6/6,6 Kg 6,4/7 Kg
personal calificado. Dimensiones 150x16x12,7mm | 150x16x12,7mm
10. DESPIECE

N DESCRIPCION N° DESCRIPCION

1 Perno 25 Piedra

2 Tornillo 26 Cable protector

3 Tuerca de seguridad 21 Cubierta exterior derecho

4 Brida exterior 28 Perno

5 Placa de identificacion de la rueda 29 Soporte de herramienta derecho

6 Piedra 30 Tornillo

I Cubierta exterior izquierda 31 Arandela de seguridad

8 Perno 32 Tuerca perilla

9 Soporte pantalla protectora 33 Arandela de seguridad

10 Pantalla protectora 34 Perno

11 Perno 35 Pie de goma

12 Arandela de seguridad 36 Placa de base

13 Tuerca 37 Capacitor

14 Perno 38 Brida capacitor

15 Estator 39 Perno

16 Bobinado 40 Enchufe y cable

17 Carcasa del estator 41 Soporte de herramienta izquierda

18 Chapa de identificacion 42 Placa de linea de prensado

19 Eje 43 Placa de circuitos

20 Rodamiento 44 Tuerca

21 Arandela ondulada 45 Cojinete

22 Tapa del extremno 46 Base

23 Cubierta interior derecha 47 Placa del interruptor

24 Proteccion externa 48 Interruptor (ON/OFF)




19

18

5 16 17

[ i [ w1 12 12 M

12 3 4 5

Los esquemas, dibujos e imagenes son sélo orientativos. Especificaciones técnicas sujetas a modificacion.
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11. SERVICIO TECNICO

Los repuestos originales son suministrados por los ta-
Ileres de servicio y por muchos distribuidores. Le reco-
mendamos que lleve la maquina a un centro de servicio
autorizado para su mantenimiento anual, manteni-
miento e inspeccion de los equipos de seguridad.
Para el servicio y piezas de repuesto, por favor pon-
gase en contacto con el distribuidor donde adquirié
la maquina.

12.MEDI0 AMBIENTE

En caso de que, después de un largo uso
fuera necesario reemplazar ésta maquina.
NO LA PONGA ENTRE LOS RESIDUOS DO-
s MESTICOS. Deshégase de ella de una forma
que resulte segura para el medio ambiente.

13. GARANTIA

Sal-bom s.r.l. en su caracter de importador, garantiza
este producto por el término de 6 (seis) meses, conta-
dos desde la fecha de compra asentada en esta
garantia y acompafada de la factura de compra.

13.1. TERMINOS DE LA GARANTIA

1.- Los productos estan garantizados contra even-
tuales defectos de fabricacion y/o material debi-
damente comprobados.

2.- Dentro del periodo de garantia de las piezas o
componentes que se compruebe, a juicio exclusivo
de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabri-
cacion y/o material, seran reparados o sustituidos
en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales
contra la presentacion de éste Certificado de Garantia
y la correspondiente factura de compra.

3.- Efectuado el pedido de garantia, el servicio auto-
rizado debe entregar al cliente un comprobante debi-
damente confeccionado, donde ademas debe figurar

el plazo maximo de cumplimiento del mismo, con el
cual el cliente ademéas puede efectuar el reclamo.

4.- El plazo méximo de cumplimiento de la reparacion
efectuada durante la vigencia de la garantia, sera
de 30 dias a partir de la recepcion del pedido efec-
tuado por el comprador, con la exclusién de aquellas
reparaciones que exijan piezas y/o repuestos impor-
tados, casos estos en que el plazo de cumplimiento
serd de 60 dias y el tiempo de reparacion quedara
condicionado a las normas vigentes de importacion
de partes. Eltiempo que demandare el cumplimiento
de la garantia serd adicionado al plazo original de
la vigencia de la misma.

13.2. NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados por:

1.- Uso inadecuado de la herramienta.

2.- Instalaciones eléctricas deficientes.

3.- Conexion de las herramientas en voltajes
inadecuados.

4.- Desgaste natural de las piezas.

5.- Los dafios ocasionados por aguas duras o sucias
en hidrolavadoras y bombas de agua.

6.- Dafios por golpes, aplastamiento o abrasién.

ATENCION

1.- Esta garantia caduca automaticamente si la he-
rramienta fuese abierta por terceros.

2.- Este producto solo deberd ser conectado a la red
de voltaje indicado en la chapa de identificacion de
la méaquina.

3.- En las herramientas eléctricas la garantia caducara
automéaticamente en el caso que le sea retirada la
ficha eléctrica original.



NOTAS
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